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(§j) Turelement 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Turelement bestehend 
aus einem Rahmen aus Metall und/oder Kunststoff sowie 
aus einer inneren und einer au&eren Holzverblendung, die 
jeweils mittels Halter am Rahmen gehalten sind. 
Sie zeichnet sich dadurch aus, daB die Halter von durch Off- 
nungen im Rahmen hindurchreichenden stabformigen Ele- 
menten gebildet sind, von denen jedes jeweils an einem 
Ende an der dem Rahmen zugewendeten Flache der aufceren 
Holzverblendung und am anderen Ende an der dem Rahmen 
zugewendeten Flache der inneren Holzverblendung gehal- 
ten ist, und daSdie Offnungen einen Querschnitt aufweisen, 
der groSer ist als der Querschnitt der stabformigen Elemen- 
te. 
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Patentansprtiche 



Turelement bestehend aus einem Rahmen aus Hetall und/oder 
Kunststoff sou/ie aus einer inneren und einer aufleren 
Holzverblendung, die jeu/eils mittels Halter am Rahmen 
gehalten sind, dadurch gekennzeichnet , daQ die Halter von 
durch dffnungen (10, 11; 21, 22) im Rahmen (1, 14) hindurch- 
reichenden stabformigen Elementen (7, 20) gebildet sind, von 
denen jedes jeu/eils an einem Ende an der dem Rahmen (1, 14) 
zugewendeten Flache der aufleren Holzverblendung (5, 19) und 
am anderen Ende an der dem Rahmen (1, 14) zugewende ten 
Flache der inneren Holzverblendung (6, 18) gehalten ist, und 
daB die dffnungen (10, 11; 21, 22) einen Querschnitt 
aufweisen, der grofler ist als der Querschnitt der stab- 
formigen Elemente (7, 20). 

Turelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
stabformigen Elemente (7, 20) Holzstabe sind. 

Turelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
stabformigen Elemente (7, 20) aus Kunststoff, vorzugsu/eise 
aus glasf aserverstark tern Kunststoff bestehen. 

Turelement nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die stabformigen Elemente (7, 20) mit 
ihren Enden jeu/eils in eine Sackbohrung (8, 9) der Holz- 
verblendungen (5, 6; 18, 19) hineinreichen und dort bei- 
spielsvi/eise durch Kleben verankert sind. 

Turelement nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB an wenigstens einer Holzverblendung, 
vorzugsu/eise an der inneren Holzverblendung (6, 18) zumin- 
dest im Bereich der stabformigen Elemente (7, 20) eine 
Dichtung (12, 23) vorgesehen ist. 
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Turelement nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 

gekennzeichnet , da6 an der auBeren Holzverblendung (5, 19) 

zwischen dieser und dem Rahmen (1, 14) ein als Hinterluf tung 

dienender Spalt (13, 24) vorgesehen ist. 
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Turelement 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Turelement bestehend aus 
einem Rahmen aus Metall und/oder Kunststoff sowie aus einer 
inneren und einer auBeren Holzverblendung, die jev/eils mittels 
Halter am Rahmen gehalten sind. 

Unter "Turelement" ist im Sinne der Erfindung ein Element einer 
Gebaudetur, uie beispielsu/eise Turstock, Turflugel usw. zu 
v ers tehen • 

Aus gestalterischen Grunden werden heute vielfach Gebaudeturen 
und dabei insbesondere auch Hausturen bzw. deren Elemente 
(Turstock und Turflugel), die aus einem Metall- oder Kunst- 
stoffrahmen. bzw. -kern bestehen, mit einer Holzverblendung 
v/ersehen. 

Die bisher ubliche Art der Befestigung dieser Holzverblendungen 
ist umstandlich und entspricht nicht den Er fordernissen nach 
einer rationellen Fertigung. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Turelement der 
eingangs geschilderten Art aufzuzeigen, welches sich durch eine 
besonders einfache und rationelle Befestigung der Holzverblen- 
dungen auszeichnet. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist ein Turelement erf indungsgemaB so 
ausgebildet, daB die Halter von durch Offnungen in dem Rahmen 
hiridurchreichenden stabformigen Elementen gebildet sind, von 
denen jedes jeweils an einem Ende an der dem Rahmen zugevi/en- 
deten Flache der auBeren Holzverblendung und an dem anderen 
Ende an der dem Rahmen zugeu/endeten Flache der inneren Holz- 
verblendung gehalten ist, und daB die dffnungen einen Quer- 
schnitt aufweisen, der groBer ist als der Querschnitt der 
stabformigen Elemente. 
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Durch die stabf ormigen Elemente ergibt sich gegenuber her- 
kommlichen Turelementen, die besondere am Rahmen befestigte und 
in Ausnehmungen der Holzverblendungen eingreifende Halter 
benotigen, eine wesentlich vereinfachte Halterung dieser 
Verblendungen. Die stabformigen Elemente konnen grundsa tzlich 
aus verschiedenstem Material bestehen, wenngleich Kunststoff 
und insbesondere Holz das bevorzugte Material fur diese 
Elemente darstellt. 

Insbesondere stabformige Elemente aus Holz (Holzstabe) sind 
nicht nur von den Materialkosten her besonders gunstig, sondern 
gestatten wegen der Materialgleichheit , die dann zu/ischen den 
Holzverblendungen und deren Haltern besteht, eine besonders 
schnelle und zuverlassige Befestigung dieser Verblendung. 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unte.ran- 
spruche. 

Die Erfindung wird im folgenden an einem Aus f uhrungsbeispiel im 
Zusammenhang mit der Figur naher erlautert, die einen Teil- 
Querschnitt durch einen Turstock sowie durch einen zugehorigen 
Gebaudetur-Flugel zeigt* 

In der Figur ist 1 ein Metallrahmen ( vorzugsweise Leichtmet all- 
bzw. Aluminiumrahmen) , der den eigentlichen Turstock bildet, 
von welchem in der Figur der einfacheren Darstellung u/egen nur 
eine Seite gezeigt ist. Der Metallrahmen 1 setzt sich aus zwei 
Rahmenteilen 2 und 3 zusammen, die jeweils von einem Hohlprofil 
gebildet sind und uber leisten- bzw. stegformige Elemente 4 zu 
dem Metallrahmen 1 miteinander verbunden sind. Die s teg formigen 
Elemente 4 bestehen aus Kunststoff und dienen zur Uarmeisolie- 
rung bzw.-zur Erhohung des Warmewiderstandes zuischen den 
Rahmenteilen 2 und 3. 
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An dem die AuGenseite des Turstockes bildenden Rahmenteil 3 ist 
eine Brett- oder leistenformige Holzverblendung 5 vorgesehen. 
Eine ahnliche Holzverblendung 6 befindet sich an der vom 
Rahmenteil 2 gebildeten Innenseite des Turstockes. 

Die beiden Holzverblendungen 5 und 6 sind am Metallrahmen 1 
durch eine Vielzahl von Holzstaben 7 gehalten, die jeweils 
beidendig liber den Metallrahmen 1 bzu/. uber die einander 
abgeu/endeten Seiten der Rahmenteile 2 und 3 vorstehen und in 
Sackbohrungen 8 und 9 hineinreichen , die an den dem Metall- 
rahmen 1 zugeu/cndeten Innenflachen der Holzverblendungen 6 bzw. 
9 vorgesehen sind. Die Holzstabe 7 sind in diesen Sackbohrungen 
8 und 9 durch Verkleben oder auf andere geeignete Weise 
verankert und reichen durch Bohrungen 10 und 11 hindurch, die 
in den Rahmenteilen 2 bzw. 3 vorgesehen sind und einen Durch- 
messer aufweisen, der groBer ist als der Durchmesser der 
Holzstabe 7, so daB in gewissen Grenzen eine Relativbewegung 
zruischen den Holzverblendungen 5 und 6 und dem Metallrahmen 1 
insbesondere zum Ausgleich von Langenanderungen bzw. -differen- 
zen moglich ist, die entu/eder durch die unterschiedlichen 
Warmeausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien oder 
aber durch f euchtigkeitsbedingte Hnderungen in den Holzverblen- 
dungen (Schwinden oder Gehen des Materials) verursacht sind. 

Urn den Turstock im Bereich der Holzstabe 7 abzudichten, ist 
zumindest im Bereich der Stabe 7 auf der der inneren Holzver- 
blendung 6 zugewendeten Seite des Rahmenteils 2 jeweils eine 
Dichtung 12 aufgebracht, gegen welche die Holzverblendung 6 
anliegt. Urn eine ubermaBige Ansammlung von Feuchtigkeit 
zwischen der auBeren Holzverblendung 5 und dem Rahmenteil 3 und 
damit ein vorzeitiges Verrotten der Holzverblendung 5 zu 
vermeiden, ist zu/ischen der Holzverblendung 5 und dem Rahmen- 
teil 3 ein als Hinterluf tung dienender Schlitz bzw. Spalt 13 
vorgesehen, der bei der dargestellten Ausf uhrungsf orm durch 
eine entsprechende , sehr breite nutenformige Ausfrasung an der 
Holzverblendung 5 gebildet ist. 
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Der Turflugel besteht bei der dargestell ten Ausfuhrung einer 
Gebaudetur aus einem Metallrahmen 14, der wiederum von einem 
inneren sowie von einem auGeren Rahmenteil 15 bzw. 16 gebildet 
ist, die uber stegf ormige Elemente 17 mit einem hohen thermi- 
schen Hiderstand zum Metallrahmen 14 miteinander verbunden 
sind. An der Innen- and AuBenseite des Turflugels bzw. des 
Rahmens 14 sind brett- bzw. leis tenf ormigo Holzverblendungen 18 
und 19 vorgesehen, die durch eine Vielzahi von Holzstaben 20 
gehalteji sind, welch letztere durch Bohrungen 21 bzw. 22 
hindurchreichen, die in den Rahmenteilen 15 und 16 vorgesehen 
und einen Querschnitt besitzen, der groBer ist als der Quer- 
schnitt der Holzstabe 20. Zwischen der Holzverblendung 18 und 
dem Rahmenteil 15 ist eine Dichtung 23 vorgesehen, wahrend die 
Holzverblendung 19 eine von einem Spalt 24 gebildete Hinter- 
luftung aufweist. Die Holzverblendungen 18 und 19 entsprechen 
somit hinsichtlich ihrer Ausgestal tung und Halterung vollstan- 
dig den Holzverblendungen 5 und 6. Durch die Verwendung von 
Holzstaben \i/ird nicht nur eine billige und montagetechni sch 
einfache Art der Befestigung der Holzverblendungen erreicht, 
bei der (Befestigung) die Bef est igungsmit tel auBen nicht 
sichtbar sind, sondern durch die Verwendung von Holzstaben als 
Halteelemente ist auch s ichergestel 1 t , daQ diese Hal teelemente 
bzw. deren Material auf Snderungen der Umwel teinf liisse (z.B. 
Temperaturschwankungen) in gleicher Weise reagieren \i/ie das 
Material der Holzverblendungen, so daB beispielsweise ein durch 
Temperaturschwankungen bzw. durch unterschiedliche Material- 
ausdehnungen verursachtes Locker-Werden der Halteelemente nicht 
zu befurchten ist. 

Bei der darges tellten Ausfuhrung weist der Turflugel eine 
Scheibe 25 auf. Bei Turen ohne derartige Scheiben sind die 
Holzverblendungen 18 und 19 dann be ispiel sweise plattenf ormig 
ausgef uhrt . 
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